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桥梁施工中挂篮悬臂浇筑施工技术的应用分析 
胡华锋 
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[摘要]随着大跨度与高难度桥梁建设项目的增多，施工技术的创新与优化已成为提升工程质量与施工效率的关键所在。在桥

梁施工中，挂篮悬臂浇筑施工技术发挥着重要作用，凭借其结构轻巧、操作简便、无需大型起重设备等优点，特别适用于复

杂施工环境。通过该技术，不仅施工精度得以提高，误差被有效减少，而且能够在多变的地形与环境条件下顺利进行施工，

展现出其强大的适应性。对该技术的深入研究以及实施要点的精确分析，将为未来更多桥梁项目提供宝贵的技术支持，推动

现代桥梁施工技术的不断进步。 
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Abstract: With the increasing number of large-span and high difficulty bridge construction projects, innovation and optimization of 
construction technology have become the key to improving engineering quality and construction efficiency. In bridge construction, the 
hanging basket cantilever pouring construction technology plays an important role. With its advantages of lightweight structure, easy 
operation, and no need for large lifting equipment, it is particularly suitable for complex construction environments. Through this 
technology, not only can construction accuracy be improved and errors effectively reduced, but construction can also be carried out 
smoothly under changing terrain and environmental conditions, demonstrating its strong adaptability. The in-depth research and 
precise analysis of the implementation points of this technology will provide valuable technical support for more bridge projects in the 
future and promote the continuous progress of modern bridge construction technology. 
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引言 

随着我国交通基础设施的快速发展，桥梁建设作为核

心环节，面临着日益复杂的施工要求。虽然传统桥梁施工

方法已在许多项目中得到应用，但随着工程规模的不断扩

大及施工环境的多样化，传统方法的局限性逐渐暴露出来。

为提升施工效率、确保质量并降低成本，悬臂浇筑技术应

运而生，迅速在桥梁建设中得到了广泛应用。作为一种创

新的施工方法，挂篮悬臂浇筑施工技术凭借其灵活性、便

捷性以及较高的施工精度，逐渐成为桥梁施工中的主流技

术之一。因此，深入探讨挂篮悬臂浇筑施工技术的应用，

分析其实施过程及关键要点，旨在为相关工程提供有益的

参考与借鉴。 

1 挂篮悬臂浇筑技术的基本原理 

挂篮悬臂浇筑技术是桥梁施工中一种常见且高效的

施工方法，特别适用于跨越大跨度、高墩桥梁的施工，该

技术的核心特点是利用挂篮悬臂形式进行现浇，结构相对

轻巧，操作简便。与传统的吊装方法相比，挂篮悬臂浇筑

能够减少对大型吊机的依赖，简化施工过程中的繁琐操作，

从而提高施工效率，降低成本。在实际施工过程中，挂篮

悬臂浇筑技术具有较高的灵活性，能够根据现场施工条件

和具体要求调整施工段的悬臂作业。具体操作时，施工人

员首先完成一段桥梁的现浇工作，并在现浇完成后进行预

应力的固定和铺设。此时，挂篮便会随着施工的推进向前

移动，继续进行下一段的浇筑作业，这一操作方式不仅使

施工过程更加简便高效，还能够有效提升施工的质量和整

体效果。值得注意的是由于整个施工过程都发生在悬臂上，

因此对挂篮结构及其各个组成部分的质量要求极高。设计

人员在设计挂篮时需特别关注其重量和稳定性，尽量减少

挂篮本身的重量，以提高施工过程中的安全性与稳定性，

确保施工的顺利进行。此外，在挂篮悬臂浇筑技术实施之

前，必须结合现场的实际施工情况，科学制定详细的施工

方案，以确保施工的精确性与高效性。 

2 挂篮悬臂浇筑施工技术的实施步骤 

2.1 施工准备与设计阶段 

挂篮悬臂浇筑施工的成败，极大程度上取决于施工准

备与设计阶段的精确性与科学性。在施工准备阶段，现场

的地理环境、气候条件、交通状况等需进行全面的调查与

分析，以确保施工方案与实际情况的匹配。根据桥梁类型、
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跨度及结构要求，设计团队应选择最为合适的挂篮系统及

施工方法。设计内容不仅涉及挂篮结构的安排，还包括挂

篮移动系统、预应力锚固系统等相关设备的配置与布局。

施工图设计阶段，是整个项目至关重要的环节，设计团队

应重点考虑挂篮的承载能力、稳定性及操作便利性，确保

其在施工过程中能够承受预期荷载并顺利移动。施工方案

的编制需详细说明混凝土的配比、浇筑顺序以及温湿度控

制的具体方法，保证施工顺利进行。在此阶段，各项施工

任务的合理时序安排也不可忽视，只有确保每个环节衔接

得当，才能避免不必要的延误与潜在的安全隐患。在施工

准备阶段，所有设备与材料的到位情况也需确保，并对其

进行全面的检查与调试。挂篮设备的安装与调试必须严格

按照设计要求进行，确保其各项功能能够正常发挥。设计人

员与施工队伍之间的密切配合与协调也是这一阶段的关键，

只有通过充分的沟通与协调，施工任务才能顺利完成。 

2.2 挂篮设备的安装与调试 

挂篮设备的安装与调试在挂篮悬臂浇筑施工中具有

至关重要的作用，直接影响施工的安全性与精确度。在安

装工作开始前，对各个设备部件应进行仔细检查，确保运

输与存储过程中没有受到任何损坏。随后，施工团队根据

设计图纸，准确定位挂篮安装位置，并对安装区域进行清

理与加固，以确保基础的稳固性。挂篮的安装通常涉及几

个关键环节，首要步骤为主体部分的组装，包括悬臂、支

撑结构及滑动系统等组件。每个组件的安装必须严格遵循

技术标准，确保挂篮整体结构具备所需的稳定性与承载能

力。接下来，挂篮与桥梁结构的连接需要精确对接，施工

人员要确保挂篮与梁体之间的配合精度，避免因误差引发

施工偏差。在安装过程中，挂篮的水平与垂直度必须精确

控制，实时监测与调整时，通常借助激光测距仪等工具，

调试环节是确保挂篮设备顺利运行的核心步骤。安装完成

后，挂篮的移动系统必须进行调试，确保其能够平稳地在

桥梁结构上移动。在此过程中，特别需要检查升降系统、

支撑系统及滑道系统的灵活性与稳定性，确保各部分协同

工作，避免出现过大的运行阻力或不均匀现象。同时，挂

篮的载荷能力需经过严格测试，确认其能够承受预计的混

凝土浇筑重量。完成设备调试后，施工团队还应进行一系

列的安全检查与试运行，确保挂篮的各项性能符合施工要

求。在调试期间，所有相关数据需进行实时记录，并依据

测试结果进行必要的调整。调试工作结束后，挂篮设备即

可投入正式施工阶段。 

2.3 悬臂浇筑过程中的质量控制 

悬臂浇筑过程中的质量控制是确保桥梁施工质量的

核心，直接关系到结构的安全性与耐久性。由于该施工方

法涉及大跨度和复杂结构，任何细节上的疏忽都有可能引

发质量问题，因此必须在各个环节实施严格的管理与监控。

混凝土配比及浇筑顺序的遵循设计要求至关重要，混凝土

的均匀性与稳定性直接决定了结构的质量，因此在施工前

必须对原材料进行严格检查，确保水泥、骨料及水的比例

合理，符合设计标准。在浇筑过程中，混凝土的流动性、

黏聚性与抗裂性必须得到严格控制，以避免配比不当带来

的裂缝或强度不足的情况。每层混凝土浇筑完毕后，需进

行充分的振捣作业，确保混凝土没有气泡或空洞，从而保

证其密实性。温湿度的控制在悬臂浇筑施工中也占据着重

要位置，混凝土在浇筑过程中会释放水分，温度的波动直

接影响其硬化速度与强度发展。因此，必须根据现场的气

候条件，合理安排浇筑时间，并采取有效的防护措施，如

覆盖湿布或使用温控设备，确保混凝土能够在适宜的温度

条件下养护。在寒冷气候条件下，尤其需要加强保温措施，

防止混凝土冻结，从而避免降低其强度。挂篮的稳定性是

确保浇筑质量的另一个关键因素，挂篮的支撑与调平必须

精确，任何微小的位移或倾斜都可能影响桥梁结构的平衡，

甚至引起局部结构变形。因此，施工过程中必须定期检查

挂篮的稳定性，并在浇筑期间密切监控挂篮的位置，确保

其始终稳固可靠。此外，施工人员的安全管理也应得到充

分重视，确保操作环境的安全，防止因操作不当而影响施

工质量。整个浇筑过程应由专门的质量检测团队进行实时

监控，及时记录并处理任何异常情况，以确保施工质量始

终符合要求。 

3 桥梁施工中挂篮悬臂浇筑技术的关键要点 

3.1 挂篮的设计与制作 

挂篮的设计与制作在挂篮悬臂浇筑施工中占据核心

地位，其直接影响到施工的安全性、稳定性与施工效率。

设计一个合适的挂篮系统，不仅需要满足桥梁的结构特性

与施工要求，还必须兼顾实际操作性及经济性。设计时，

需根据桥梁类型、跨度及周围地理环境等因素进行量体裁

衣
[1]
。挂篮的承载能力、支撑力与稳定性必须经过精确计

算，以确保在混凝土浇筑及预应力作用下，能够承受预期

荷载。对于大跨度桥梁，特别需要注重挂篮的刚性与强度，

防止因受力不均或结构变形引发问题。在制作阶段材料的

选择至关重要，通常挂篮主要采用钢材，因为其具备较高

的强度与韧性，能够有效支撑沉重的混凝土荷载。同时，

焊接工艺必须严格控制，以确保接头的牢固性与可靠性。

各个部件在制作过程中，应严格按照标准要求进行，确保

尺寸精准及结构合理，避免因配件不符导致安装困难。挂

篮的结构设计需具备一定灵活性，以适应不同施工段的需

求。通常由多个可调节部件组成，如支撑架、滑轮系统及

升降装置等，这些部件需确保挂篮能够平稳地在桥梁上移

动，并保持稳定。在设计时，特别要考虑挂篮与桥梁结构

的连接方式，确保连接的牢固性，防止因连接问题在施工

中引发安全隐患。挂篮自重的控制同样至关重要，在设计过

程中应在确保强度与稳定性的前提下，尽量减轻挂篮的重量。

过重的挂篮不仅增加施工设备的负担，也可能影响施工的稳



工程施工技术·2025 第3卷 第3期 
Engineering Construction Technology.2025,3(3) 

Copyright © 2025 by authors and Viser Technology Pte. Ltd.                                                                 73 

定性与操作灵活性。通过合理选材与优化设计，设计人员应

在提升挂篮稳定性与强度的同时，确保其重量可控。 

3.2 现浇混凝土的配比与控制 

现浇混凝土的配比与控制在挂篮悬臂浇筑施工中具

有决定性作用，它直接影响到桥梁结构的质量与耐久性。

为了确保混凝土在不同施工条件及环境下能够维持优异

的性能，配比设计必须根据桥梁的设计要求、使用环境以

及具体施工条件进行调整。混凝土配比的设计必须严格遵

循相关标准与规范，合理配置水泥、砂、石、外加剂及水

的比例
[2]
。常通过试配实验来确定最佳配比，过程中除了

考虑混凝土的强度等级外，还应重视流动性、工作性、抗

渗性与抗裂性等因素。由于原材料的批次差异，施工过程

中必须加强对原材料质量的控制与检测，确保每次浇筑的

混凝土性能一致。水灰比的控制是浇筑过程中需要特别关

注的关键环节。若水灰比过高，混凝土的强度与耐久性将

受到影响；若水灰比过低，则可能导致混凝土难以施工，

甚至影响振捣效果。因此，施工前必须精准控制水灰比，

确保其符合设计要求。在实际施工中，常常加入适量的高

效减水剂或缓凝剂，以提高混凝土的工作性。特别是在高

温或大跨度施工时，外加剂可有效改善混凝土的流动性，

并延长凝结时间。除了配比设计混凝土的浇筑工艺同样至

关重要，每一层混凝土浇筑完成后，都应进行充分的振捣，

以确保混凝土的密实性与均匀性。若振捣不足，可能会导

致内部空隙或气泡，进而影响混凝土的强度与耐久性。为

防止混凝土离析，尤其在高温或风速较大的条件下，表面

易发生初凝，施工时可采取覆盖湿布或使用保温材料等措

施来保持混凝土质量。混凝土浇筑后的养护是确保其长期

稳定性的关键，有效的养护可以确保混凝土在硬化过程中

充分吸水，防止因过早失水而导致裂缝或强度不足。养护

时间的长短需根据混凝土配比及天气条件等因素来决定，

通常养护期不少于 7 天。尤其在低温或干燥环境下，养护

措施必须加强。 

3.3 温度与湿度控制 

温度与湿度的控制对桥梁现浇混凝土施工具有至关

重要的作用，直接关系到混凝土的凝固过程、强度的发展

及最终的耐久性。在大跨度悬臂浇筑施工中，温湿度波动

可能导致裂缝或强度不足等质量问题，因此对这一环节的

管理尤为重要。混凝土的温度控制显得尤为关键，在高温

条件下水泥的水化速度过快，可能导致混凝土强度分布不

均，甚至出现裂缝；而在低温环境中，水化反应的减缓则

会影响混凝土强度的增长。为应对不同的温度条件，炎热

天气下通常通过使用冷却水、缓凝剂或覆盖遮挡材料来减

缓水化过程；在低温时则需利用加热设备或保温材料，确

保混凝土温度维持在适宜范围
[3]
。湿度控制同样至关重要，

混凝土在水化过程中必须获得足够的水分，若过早失水，

可能导致表面干裂及强度不足，特别是在干燥或风速较大

的环境中。为防止水分过快蒸发，常采取喷雾养护、覆盖

湿布等措施保持混凝土表面湿润，并且使用高效养护剂有

助于促进水泥的水化过程。在施工过程中，温度与湿度的

变化必须时刻受到监控。施工团队需根据实时数据及时调

整施工方案，以确保混凝土的质量。如果温度过高，施工可

暂时停滞，并采取降温措施；若湿度过低，则应通过覆盖保

湿材料或增加养护次数，确保混凝土水化反应顺利进行。 

4 结语 

挂篮悬臂浇筑施工技术，作为一种高效且灵活的桥梁

建设方法，已广泛应用于众多工程项目中。通过对挂篮设

计、混凝土配比及温湿度控制等关键技术的精细化管理，

施工效率得到了显著提升，桥梁结构的质量与安全也得到

了有效保障。在实施过程中，科学合理的施工方案、精确

的设备调试以及严格的质量控制措施，均是确保技术成功

应用的关键。尽管这一技术已经相当成熟，但仍然需要根

据不同施工环境和具体条件进行适当的优化与调整，以应

对施工中可能遇到的各种挑战。随着技术的不断进步，未

来，挂篮悬臂浇筑施工技术将朝着更加智能化和自动化的

方向发展。桥梁施工的质量、速度及安全性将因此进一步

得到提升，为基础设施建设提供更加稳固的技术支持。 
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